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Mode d’emploi : 
Pour barbecues, cheminées et feux extérieurs : Répartir l’équivalent de 3 à 4 cuillères à café d’alcool gélifié ONYX sur le 

support à enflammer. Refermer la bouteille et éloigner-la. Allumer, attendre quelques secondes avant de recouvrir de bois ou de 

charbon de bois en prenant soin de ne pas étouffer la flamme.  

Pour réchauds : Placer la coupelle dans le réchaud. Allumer, laisser brûler le gel quelques secondes puis régler la flamme à l’aide 

de la coulisse du couvercle. 

Durée de combustion : 

- dans un brûleur ouvert au maximum : 1 heure 

- dans un brûleur, en fonction « chauffe plats » : 3 heures 

Ne jamais verser l’alcool gélifié dans les barbecues, cheminées ou autres appareils lorsqu’ils sont chauds. Ne jamais verser 

directement sur une flamme ni tenter de raviver un feu avec l’alcool gélifié. Ne pas stocker à proximité du foyer. 

  

Précautions d’emploi / Informations réglementaires : 
Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants. 

Respectez scrupuleusement les précautions d’emploi, les conseils de prudence  et lisez les  mentions de danger, indiqués sur 

l’étiquette et/ou la Fiche de Données de sécurité du produit.  

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com : identifiez-vous, saisissez ARDEA en tant que Fournisseur 

(pas de mot de passe), validez puis entrez le nom du produit ou son code-barres. 

Consultez également notre site www.ardeagroupe.com  

Ne pas rejeter les résidus à l’égout ou dans le milieu naturel. Ne pas réutiliser l’emballage vide.  
 

 Important: le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité 

quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables. 

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document. 

CODE GENCOD Conditionnement Palettisation 

F12050112 3183940303732 12X1L 54 cartons 

F12050403 3183941006014 3X4 kg 48 cartons 

F12321306 3270050900484 6X2 coupelles 140 cartons 

Propriétés : 

L’alcool gélifié Onyx est spécialement adapté pour l’allumage de tous types de 

feux ainsi que pour le remplissage de coupelles, de réchauds à fondue, de 

brasérade et de chauffe plats.  

 

Caractéristiques physico-chimiques : 
 Aspect .............................................................  : gel 

 Couleur  ...........................................................  : verte 

 Point d’éclair  ................................................  : 16°C 

 Densité relative (20°C), bouteille  .........  : 0,847 +/- 0.020 

 Densité relative (20°C), coupelle  ...........  : 0,849 +/- 0.020 

 Viscosité bouteille (20°C)  ........................  : 1500 +/- 500 mPa.s 

 Viscosité coupelle (20°C)  .........................  : > 6000 mPa.s 

 Hydro solubilité  ..........................................  : partiellement soluble 
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