
MODE D’EMPlOI 
Verser le produit dans le bac de remplissage.

Vérifier le niveau régulièrement et refaire le plein 
si nécessaire.

Pour les machines équipées d’un doseur mural, 
positionner le tuyau de la pompe dans le bidon et 
régler le dosage de 0,2 à 0,5 g par litre d’eau. 

Température de rinçage entre 80 et 90°C.

 
CARACTERISTIQUES
Densité : 1,00 - 1,02 
pH : 2,1-3,1 
Aspect : liquide limpide jaune 
Consignes de sécurité :  voir la Fiche de Données  
de Sécurité  

Fiche ” Ingrédients” disponible sur demande pour 
le personnel médical au 0800 300 560

Conforme à l’arrêté du 19/12/2013 relatif au 
nettoyage du matériel pouvant se trouver en 
contact des  denrées alimentaires. 

CONDITIONNEMENTS
Réf. 774447 Carton de 12 bidons de 1L 

Réf. 771109A Carton de 2 bidons de 5L 

Réf. 771108 Bidon de 20 L

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Dangereux , respecter les précautions d’emploi.
Eviter les projections oculaires.  
Stocker à l’abri du gel.

 

Formule déposée au Centre Anti-poison France : 
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

10 RUE LOUIS RODAS 
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur www.heegeo.fr
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ACTIRINCE  
 
Liquide de rinçage de la vaisselle en 
machine. Recommandé en eau douce

Améliore le rinçage et le séchage de la vaisselle en machine 
industrielle, professionnelle, ménagère et lave verres utilisant  
de l’eau douce ou traitée par un adoucisseur d’eau.  
Élimine toutes les traces blanchâtres et rend à la vaisselle  
toute sa brillance. 
Facilite l’égouttage et le séchage de la vaisselle.  
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