
Mode d'emploi
Dosage : Verser une dose de 20 à 40 ml pour une cuve de 20 litres.
Lorsque la quantité de lavage n'est plus satisfaisante, rajouter une dose.
Température de lavage entre 50 et 60°C.

Précautions d'utilisation
Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.
Ne jamais mélanger avec d'autres produits (Javel, acides, etc.).
Ne pas utiliser sur des alliages légers.

Données techniques
Aspect : liquide limpide    pH : 14     Densité : 1,26                  
 
Législation :
- Sécurité : risque d'effets corrosifs graves selon la Directive dite “toutes préparations”  1999/45/CE 
et ses adaptations.
Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.
- Conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact 
de denrées alimentaires.
- Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Emballage : carton de 12 flacons doseurs de 1 litre.
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Olnet verre 
Liquide de lavage verres et tasses 

C’est un produit liquide très concentré destiné au lavage des verres, tasses,...
Il nettoie en profondeur en éliminant les restes de café, thé,... 
Sans laisser de traces blanchâtres.
Il doit être accompagné d'un produit de rinçage 
comme OLNET RINCAGE ou OLNET RINCAGE IND.
Il est efficace en eau dure comme en eau douce.
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vaisselle machine

CONTACT
ALIMENTAIRE

fiche technique

HACCP
Hygiène professionnelle


