
MODE D’EMPLOI
Agiter le flacon avant utilisation. 
Appliquer le produit pur sur une lavette ou un chiffon.  
Frotter les surfaces à nettoyer.  
Essuyer avec un chiffon sec et propre.

CARACTERISTIQUES
Densité: 1,09-1,11
pH : 9-10 
Aspect : liquide liquoreux beige 
Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis 
d’éventuelles valeurs limites d’exposition professionnelles.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement.
Aucune atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisible 
dans les conditions normales d’utilisation.   
Fiche ” Ingrédients” disponible sur demande pour le personnel 
médical au 0810 810 868 
 
 

CONDITIONNEMENTS
Réf. 771234A  Carton12 Flacons de 250 ml 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Éviter les projections oculaires.  
Stocker à l’abri du gel.
 
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Rénovateur de surfaces métalliques

Rénove, entretient et fait briller les métaux tels qu’inox, 
cuivre, aluminium, laiton… 
Laisse une fine couche de protection brillante.  
Effet déperlant.
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HEEGEO 10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr


