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Fiche Technique produit 

 

 

Combustible pour cheminées sans conduit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d’emploi : 
Respecter les instructions du fabricant de cheminée.  

Toujours remplir le réservoir lorsque la cheminée est froide.  

Ne jamais remplir pendant la combustion.  

Refermer le bidon immédiatement après remplissage du réservoir. Eloigner le bidon de la cheminée avant 

l’allumage de celle-ci.  

ATTENTION : danger d’utilisation d’un produit inflammable pour ranimer un feu. Impropre à la 

consommation. Utiliser exclusivement dans des cheminées conçues pour fonctionner avec de l’éthanol liquide. 

Ne pas utiliser dans des poêles à pétrole.  
  

Précautions d’emploi / Informations réglementaires : 
Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants. 

Respectez scrupuleusement les précautions d’emploi et les conseils de prudence/phrases de sécurité et lisez les  

mentions de danger/phrases de risque, indiqués sur l’étiquette et/ou la Fiche de Données de sécurité du produit.  

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com : identifiez-vous, saisissez ARDEA en tant 

que Fournisseur (pas de mot de passe), validez puis entrez le nom du produit ou son code-barres. 

Consultez également notre site www.ardeagroupe.com  

Ne pas rejeter les résidus à l’égout ou dans le milieu naturel. Ne pas réutiliser l’emballage vide.  
 

 

 Important: le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité 

quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables. 

 Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document. 

CODE GENCOD Conditionnement Palettisation 

A55050106 3183940304616 6X1L 126 cartons 

A55050503 3183940503507 3X5L 48 cartons 

Propriétés : 
L’éthanol 96% ONYX est le combustible idéal pour les cheminées d’agrément sans 

conduit fonctionnant à l’éthanol. D’origine végétale, cet alcool de haute qualité 

assure un grand confort d’utilisation car il ne libère ni fumées, ni odeurs 

désagréables à la combustion.   

 

Caractéristiques physico-chimiques : 
 Etat physique : liquide  

 Couleur : incolore 

 Odeur : caractéristique 

 Point d’éclair : 13°C 

 Point d’ébullition : 78°C 

 Densité relative : 0.808 +/- 0.010 
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