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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI 
Diluer de 10 à 20 % dans de l’eau froide. 
Appliquer en abondance la solution sur le sol, laisser agir 5 à 10 mn.  
Passer la monobrosse équipée d’un disque noir.
Aspirer avec un aspirateur à eau. 
Terminer par un lavage humide à l’eau claire et vérifier le pH au sol qui doit 
être compris entre 7 et 8.

CARACTERISTIQUES PRODUIT 
pH : >12,5 
Aspect : liquide bleu limpide  
Densité : 1,00-1,02 
Sécurité selon FDS : Corrosion cutanée, Catégorie 1B. Lésions oculaires 
graves, Catégorie 1 
Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement. Aucune 
atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisible dans les conditions 
normales d’utilisation.

CONDITIONNEMENT
Réf. 771534A  : carton de 2 bidons de 5 L 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Eviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme 
Stocker à l’abri du gel
Ne pas projeter sur les papiers peints, peintures et tissus.
Usage réservé aux professionnels.  
Dangereux - Respecter les précautions d’emploi.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

DECAPANT SR

Décapant sans rinçage, efficace sur tous types de cires, 
même les plus anciennes.
Pour toutes surfaces lavables sauf parquet, liège et surfaces 
peintes.

Avantages  
produit

 Réf. 771534A

pH > 12,5
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