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Alcool gel sans odeur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d’emploi :  

Pour les réchauds à fondue et chauffe-plats : Après s’être assuré que celui-ci est froid, remplir directement le brûleur pour réchaud 
à alcool. Allumer et régler l’intensité de la flamme. Bien refermer la bouteille après utilisation. 
Durée de combustion :  

- 1h dans un brûleur ouvert au maximum 

- 3h dans un brûleur en fonction « chauffe plats » 
 
Pour les barbecues, cheminées et feux extérieurs : Répartir l’alcool gel directement sur le support. Bien refermer la bouteille après 
utilisation et ne pas stocker à proximité du foyer. Allumer, puis recouvrir de bois ou de charbon de bois sans étouffer la combustion.  
 
Ne pas utiliser dans les barbecues, cheminées ou autres appareils lorsqu’ils sont chauds. Ne pas utiliser pour ranimer un feu  ou sur 
des braises incandescentes.  
 

Précautions d’emploi / Informations réglementaires :  

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants. 

Respecter scrupuleusement les précautions d’emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur 

l’étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.  

FDS disponible sur le site https://www.quickfds.com : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez 

le nom du produit ou son code-barres/gencod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59. 

Consultez également notre site http://www.onyxbricolage.fr. 

 

Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité 

quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables. 
Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document. 

Code GENCOD Conditionnement Palettisation 

F12050112SO 3183940308904 12x1L 54 cartons 

F12050403 3183941006014 3x4kg 48 cartons 

Fiche Technique produit 

 

Propriétés :  

L’Alcool gel sans odeur Onyx est particulièrement adapté pour une utilisation dans les 

brûleurs des réchauds à fondue et des chauffe-plats. A base d’alcool d’origine végétale de 

qualité supérieure, le produit reste inodore lors de sa combustion et convient donc 

particulièrement pour une utilisation en intérieur.  

Facile et précis d’utilisation, l’Alcool gel sans odeur Onyx peut également être utilisé pour 

l’allumage des cheminées, barbecues et autres feux extérieurs. 

 

Caractéristiques physico-chimiques :  

 Aspect .....................................................  : gel 

 Couleur  ...................................................  : jaune 

 Odeur  .....................................................  : caractéristique 

 Point d’éclair  ..........................................  : 16°C 

 Densité relative (20°C)  ...........................  : 0,839 +/- 0.010 

 Viscosité (20°C)  ......................................  : 1500 +/- 200 mPa.s 
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